
FÜR DIE VERARBEITUNG VON ENDLOS-LEISTEN

Ankerleiste
Ankerleistenzuführung von unten mit Schere und Einschubautomatik

   DIE BESONDERHEITEN: 
   • Die Führung ist besonders flach aufgebaut und bringt keine Behinderung 
    beim Nähen
   • Zum Einschieben wird die Führung angehoben und dann wieder abgesenkt
   • Die Ankerleiste kann an jeder beliebigen Stelle des Nahtverlaufes 
    positioniert werden
   • Die richtige Schneideposition wird durch eine Laserlinie angezeigt 
   • Die Ankerleiste wird endlos von der Rolle von unten zugeführt

AUTOMOTIVE · MÖBEL UND POLSTER · NÄHEN IM TECHISCHEN BEREICH 
BANDZUFÜHRUNGEN: ANKERLEISTE

www.mk.  sewing.com

Zust. Änderung Datum Name

Datum Name
Bearb.

Blatt

Bl.

Freimaßtoleranz

ISO 2768-

Freig.

M X:1 Menge: 1

Geseh.
Gepr.

Position: 1 Länge:

 1/1

Werkstoff:

Oberfläche:

MK
Nähtechnische Systeme GmbH

f

A

EINZELHEIT A

Ankerleiste mit Stummel

Z - 1026.036

7.1.2015mk

Ankerleiste mit Stummelnaht Anchor bar with stub seam

Nahtbild Ankerleiste

Ankerleiste
Bandzuführung von unten
an einer Flachbettmaschine

Ankerleistenführung Nahtmitteführung mit Pflug- und 
Ankerleiste


